送风机产品结构说明书

静音送风机是在GDF离心式管道风机的基础上改进的工艺，保持原有大风量，低噪声特点，进一步缩小体积，降低噪声，提高能效而设计研发的新产品。
1、风机外壳
送风机外壳由钢板制成，直径为2000，呈圆筒形。为了便于检修，风机外壳做成水平中分式结构，叶轮及轴承位于风机外壳内，风机的外壳对叶轮起支承作用。
2、进气箱
送风机的进气箱由钢板制成，其作用是使介质在风机的入口处转向，减少阻力损失，进气箱的一端通过膨胀节与风机的外壳相连，另一端与风道相连。
3、轴承箱
送风机的转子由轴承箱内的轴承支承，轴承箱内共有三列轴承
4、转子
转子是送风机的主要部件，转子包括主轴、叶轮、液压缸、控制头等
1）．主轴
主轴的作用是将电动机的功率传递给叶轮对介质做功，主轴横穿轴承箱，由三盘轴承支承，主轴的一端是叶轮，另一端借助联轴器与空心轴相连，主轴的长度为1283．5mm。
2）．叶轮
叶轮为焊接结构，因此叶轮质量较轻，惯性矩较小。叶轮套装在主轴上通过键固定，并由锁母锁紧，叶轮自径为1000。
5、液压油系统
由油箱、油泵、油泵电机及供油、回油管道、冷却水系统、热控测量系统、联锁控制系统等组成，用来控制风机动叶开度，从而调节风机出力。

以上为送风机的产品结构说明,佛山普惠风机:www.jzpopul.com
九洲普惠风机电话：0757-86635560    86635562
