排尘风机

概述

排尘风机顾名思义就是用于派送尘土颗粒的风机。该系列风机采用离心风机的工作原理，不易积尘、耐磨损，适用于排送含有木质碎屑，纤维和尘土等的空气混合物。

特点：

具有工作原理耐磨损、不易积尘的特点。还具有风量特大、静压适中之优势，叶轮采取模具冲压成S型设计，叶片宽大、气流顺畅，整体叶轮有圆钢拉杆支撑，稳定性高不易变形。

用途：

排尘风机适用于排送含有木质碎屑，纤维和尘土等的空气混合物。广泛用于：集尘，垃圾处理、VOC有机排气，陶瓷，锻冶，饲料，固粉场合。注：输送介质温度不超过80℃。　

工作原理：
排尘风机将机组放置独立的除尘间，配置相应的风管及吸尘罩与除尘器连接，插上电源，开启风机键，含尘空气从尘源经吸尘罩、风管、进风口进入箱体，因气流突然扩张，流速骤然降低，大粒经粉未在其自重的作用下从含尘空气中分离而沉降至盛灰抽屉中，其余尘粒由于滤芯的筛滤、碰撞、钩挂、静电等作用，被滞留于滤芯外壁，净化后的空气由风机经出口排出。本机组净化后的空气可直接排放室内循环使用，无通风热量（冷量）损失。由于B型采用脉冲清灰，用户需自备气源。
形式：

C6-46型风机计有No.3、4、5、6、8、10、12共7种型号。 传动方式如No.3～6做成电动机直联“A”式传动和带轮“C”式传动；No.8、10、12可做成带轮“C”式传动和联轴器“D”式传动。 旋转方向为通风机可制成顺转和逆转两种式样。进风口固定在侧面，出风口位置每种旋转方向：No.3～6可做成6种不同位置，No.8~12可做成3种不同位置（参看外形尺寸图）。

C6-48型风机或做成做成电动直联“A”式传动和带轮“C”式转动；及联轴器“D”式传动。
参数：

C6-46系列排尘离心通风机：
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C6-48系列排尘离心通风机：
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Model() | Powex(kW) | Rotaton(tmin) Yolume(@/h) Presure ()
3 3150 3017-3323 1507~1376
222 3150 1487-2711 1880~1615
22 2800 2410-2954 1274~1086
s 2800 13222138 1483-1344
3150 15 2500 2152-2637 1015~865
~ I 2500 11801909 1181-1070
11 2240 1057-2363 948-694
075 2000 9442110 755-553
0.75 1800 850~1899 611-448
075 1600 755~1688 483-354
4 2500 39325495 1737~1384
3 2500 2369-3411 1933~1810
3 2240 3056~4924 1451~1110
22 2240 2122-2589 1550-1505
i 22 2000 1895~4396 1234~884
s 1800 1705~3957 999-716
5 1600 31833517 624~565
a 1600 15162850 789672
75 1400 1326~3077 603-433
.75 1250 1184=2748 481-345
.5 2000 78838623 1521~1381
5 2000 3553-6958 1953-1647
.5 1800 7095~7761 1230~1118
4 1800 3198-6262 1580-1332
3 1600 28426899 1247~882
e 22 1400 24876036 954~675
1353 1250 22214349 760~641
22 1250 4927-5390 592~538
11 1120 1990-3896 610-514
IS 1120 4415-4829 475-432
0.75 1000 1776-3035 486~436
K 1000 3479-4312 410-344




佛山市南海九洲普惠风机有限公司  

联系电话：0757-86635560    86635562    86635561

咨询QQ：2330266539    583653599

公司网址：www.jzpopul.com 
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